
Предназначен дпя анапиэа черных и цветных метаппов на все пегирующие 
элементы и примес включая серу, фосфор, углерод. 

Области применения: 

• контроль состава выплавляемог металла

• входной контроль материалов

• контроль состава литья







СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Оптическая система и фокусное расстояние оптическая схема Пашена-Рунге с кругом Роуланда 500 мм 

Полихроматор продуваемый аргоном (расход аргона около 0,05 л/мин) 

175-425 нм с возможностью установки дополнительного канала
Спектральный диапазон натрия 589 нм (по специальному заказу возможно расширение

диапазона в пределах 175-850 нм)

Штатив 
продуваемый аргоном. Открытая конструкция. Имеются
специальные адаптеры для анализа прутков и проволоки

Выносной датчик (выносной штатив) 
по специальному заказу 
вес выносного датчика 1,2 кг, длина кабеля 2,5 м 

Дополнительный воздушный штатив по специальному заказу 

Источник возбуждения генератор СПАРК-500 

Условия эксплуатации 
температура 15 ... 30°С, 
относительная влажность s 80% 

Требования к электропитанию 
мощность 1 кВА, напряжение 220±22 В 50 Гц, 
однофазное с заземлением 

99,998% чистоты. У спектрометра предусмотрен фильтр дополнитель-
Требования к аргону ной очистки аргона. При необходимости в комплект поставки может 

быть включен стенд очистки аргона СОАР-1 

Габариты, мм (длина, ширина, высота) 
81 Ох 525 х 975 - напольное исполнение, 
81 Ох 525 х 430 - настольное исполнение 

Вес, кг 
80 - напольное исполнение, 
50 - настольное исполнение. 

Диапазон измеряемых концентраций 0,0001 % ... десятки % 

Относительная погрешность 
0,5% ... 5% 

(в зависимости от концентрации) 

Время анализа 10 ... 40 сек. 

Диапазоны некоторых стандартных калибровок 

о: 
n, 

с Mn Si Cr Ni р 5 Мо V w 

:,: 0,0022 0,015 0,017 0,022 0,037 0,0027 0,0022 0,0013 0,006 0,0041 
о !В 
:,:: о "' а. 1,65 1,82 2,36 3,13 4,71 0,071 0,045 1,01 0,7 0,89 :s: 

� :,: 

..о а, 

Ti Cu AI As Со Nb � 1
� 0,001 0,007 0,005 0,0061 0,012 0,0056 

:s: 0,249 1,25 1,07 0,082 0,355 0,103 

Mn Si Cr Ni V Ti Sn Zn Со Cd 
,:s: 

0,0006 0,0014 0,000157 0,00112 0,000702 0,00012 0,00094 0,0004 0,000519 0,00019 
:s: 

0,209 1,035 0,0522 0,094 0,0414 0,0381 0,0494 0,95 0,0263 0,0094 
n, 

РЬ Cu Fe Sr Mg Ga Zr Са Ве Bi ,:s: 

0,0006 0,0006 0,0006 0,0001 0,00089 0,00128 0,00024 0,00026 0,000094 0,00121 
:s: 

0,0413 0,326 1,09 0,0876 1,62 0,0474 0,102 0,0151 0,00531 0,004 

[Ш].СDВКПIР 
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