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Гиростанции 

Гиростанции
GYRO  

1X…3X 

Точность: 15" 
Время разгона мотора (c): 60 
Область применения: до широты 75° 
Точность измерения углов 1''  
Увеличение (крат): 30 
Дальность измерения расстояний без 
отражателя (м): 1000 
Дальность измерения расстояний на одну 
призму (м): 6000 
Время измерения расстояний (с): 0.9 
Внутренняя память (Mb): 500 
Время работы от одного аккумулятора (ч): 4 

Тахеометры 

Тахеометры LEICA 

TS02PLUS R500 … 
ICON ROBOT 61 

Дальность измерений без 
отражателя: 500 м 
Дальность измерений на 
отражатель: 33500 / 10000 м 
(режим больших дальностей) 
Дальность измерений на 
отражающую пленку: 250 м 
Увеличение: 30х 
Угол поля зрения: 1° 30' 
Время измерения без отражателя: 
1.0 сек. 
Время измерения на отражатель: 
2,4 / 0,8 / <0,15 сек. 
Минимальное расстояние 
фокусирования: 1,7 
Точность центрирования: 1,5 мм 
на 1,5 м 
Диапазон работы компенсатора: 
±4 
Точность компенсатора: 1,5 
Время заряда аккумулятора: 3,5 ч 
Масса: 5,1 кг 
Размеры: 173 х 360 х 226 мм 
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Тахеометры GEOMAX 

GEOMAX ZOOM 90 … 
ZIPP10R PRO  

Точность: 2” 
Призма (дальность/точность): 
3,500 m/1mm + 1.5 ppm 
Призма дальнего измерения 
(дальность/точность): 10,000 m / 
5mm + 2 ppm 
Время работы: 6-8 часов 
Внешнее питание: от 11,5 V до 
13,5 V DC 
Вес: 5,5 кг 

Тахеометры Topcon 

ES-105… QS3M 

Дальность измерений без 
отражателя: 0,3-500 м 
Дальность измерений на 1 призму: 
0,3-500 м 
Дальность измерений на 
отражающую пленку: 0,3-500 м 
Увеличение: 30 крат 
Период работы без подзарядки: 
Более 36 ч  
Период зарядки: 5,5 ч 
Память: 10 000 точек 
Вес: 5,6 кг 

Тахеометры SOKKIA 

CX-102…NET05X 

Точность измерения угла: 2 ” 
Увеличение: 30 крат 
Дальность измерений на одну 
призму: 1,3-5000 м 
Дальность измерений на 
отражающую пленку: 1,3-500 м 
Дальность измерений без 
отражателя: 0,3-500 м 
Внутренняя память: 10 000 точек 
Время работы: Более 36 часов 
Время зарядки: 5,5 часов 
Вес: 5,6 кг 

Тахеометры SOUTH 

NTS-372R … NTS-365R 

Точность измерения угла: 2 ” 
Увеличение: 30 крат 
Дальность измерений на одну 
призму: 1-5000 м 
Дальность измерений на 
отражающую пленку: 1-1000 м 
Дальность измерений без 
отражателя: 1-1000 м 
Габариты: 200 x 190 x 350 мм 
Вес: 6 кг 
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ГНСС оборудование 

ГНСС приемники 
SOKKIA  

GSX2…GRX2 

Число каналов: 120; 
Режимы измерений: Статика, Быстрая 
статика, Непрерывная Кинематика, 
Кинематика Stop&Go, RTK, DGPS; 
Тип антенны: встроенная; 
Внутренняя память: 2ГБ; 
Пыле- и влагозащита: IP67; 
Габариты, см: 15х15х6,4; 
Вес, кг: 0,85. 

ГНСС приемники 
Topcon  

Hiper SR..NETG3A 

Число каналов: 226 универсальных; 
Отслеживаемые сигналы: GPS, 
ГЛОНАСС, SBAS, QZSS; 
Тип антенны: интегрированная 
высокоточная антенна с технологией 
Fence Antenna; 
Внутренняя память: 4ГБ; 
Время работы, ч: 15; 
Пыле- и влагозащита: IP67; 
Габариты, см: 15х15х6,4; 
Вес, кг: 0,85. 

ГНСС приемники 
SOUTH 

S660… S82-2013 

Количество каналов связи:  220,0 
Время работы, ч: 11 
Габариты, см: 10х10х3,5 
Вес, кг:  0,38 

ГНСС приемники 
GeoMax 

Zenith 10… Zenith 
25 PRO-4  

Количество каналов: 72 
Внутренняя память, Мб: 256 
Габариты, см: 16,5х8,9х4,3 
Вес, кг:  0,482 
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ГНСС приемники 
Javad 

DELTA 
G3T…ALFA G3T 

Количество каналов связи:  216,0 
Время работы, ч: 10 
Внутренняя память (Мб): 32 
Вес, кг:  0,5 

Радиомодемы 
SATEL  

Compact-Proof 
SATEL LINE 
…EASy
SATEL LINE Easy 
Pro 35W 

Частотный диапазон, МГц: 403…473 
Ширина канала, кГц: 12,5/20/25 
Формат данных: асинхронный 
Вес, кг: 0,25-1,64 

Лазерные дальномеры 

Лазерные дальномеры 
Bosch 

GLM 30…GLM 150 

Класс лазера: 2 
Лазерный диод, нм: 635 
Дальность измерений, м: 0,15-30,0 
Номинальное время измерения, с: 0,5 
Габариты, мм: 105х41х124 
Вес, г: 100 

Лазерные дальномеры 
Leica 

DISTO S910…DISTO 
X310 

Точность измерения, мм: 1,0 
Дальность измерений (м): 0,5-300,0 
Время работы, измерений: 4000 
Память измерений: 50 
Габариты, мм: 164х61х31 
Вес, кг: 0,29 
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Лазерные дальномеры 
ПРОФ-КИП 

Даль-1… Даль-7 

Диапазон измерений, м: 0.3-100 
Точность, мм: ±2 
Разрешение, мм: 1 
Класс лазера: 2-й класс 
Мощность, мВт: ≤ 1 
Длина волны, нм: 635 
Память: 30 групп значений 

Лазерные дальномеры 
Condtrol 

INFINITER 20… 
Condtrol X1 PLUS 

Диапазон измерений, м: 0,05- 20 
Точность, мм: ±4 
Лазер: 635 нм, класс II, мощность 
менее 1 мВт 
Питание: 2 x AAA 
Время работы элемента питания: до 
5000 измерений 

Лазерные дальномеры 
AGATEC  

DM100…AGATAPE7 

Точность, мм: ± 2 
Дальность без отражателя, м: 0,1 - 30 
Время одиночного измерения, с: 0,5 
Ячеек памяти, шт.: 2 
Вес, г: 100 

Теодолиты 

Теодолиты оптические 
УОМЗ 

3Т2КП… 4Т30П 

Горизонтальная точность: 2 ” 
Вертикальная точность: 2,4 ” 
Наименьшее расстояние 
визирования: 0,9 м 
Увеличение: 30 Х 
Угол поля зрения: 1°35" 
Диаметр объектива: 40 мм 
Вес: 4,7 кг 
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Теодолиты электронные 
Topcon 

DT-202 … DT-209L 

Точность: 2 ” 
Наименьшее расстояние 
визирования: 0,9 м 
Увеличение: 30 Х 
Угол поля зрения: 1°30" 
Диаметр объектива: 45 мм 
Время работы: 100 ч 

Теодолиты электронные 
GEOBOX 

TE-02… TE-20 

СКО измерения 
горизонтального 
(вертикального) угла: 2'' 
Увеличение: крат 30х 
Поле зрения: 1°30' 
Диапазон работы 
компенсатора вертикального 
угла: ± 3' 
Минимальное расстояние 
визирования: 1.3 м 
Интерфейсный порт: RS232 
Влагопылезащита: IP55 
Диапазон рабочих 
температур: -20°С ...+50°С 
Размеры: 320х160х150 мм 
Вес (с кейсом): 4.8 (7.0) кг  

Теодолиты электронные 
VEGA 

TEO-5B… TEO-20B 

Точность: 5 ” 
Наименьшее расстояние 
визирования: 2 м 
Увеличение: 30 Х 
Угол поля зрения: 1°20" 
Диаметр объектива: 42 мм 
Время работы: 20 ч 
Вес: 4,8 кг 
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Нивелиры 

Нивелиры 
оптические 
GEOBOX 

N7-24… ZAL330 

Изображение: прямое 
Увеличение, крат: 24х 
Минимальное расстояние визирования: 
1.0 м 
Диапазон работы автоматического 
компенсатора: ± 15' 
СКО на 1 км двойного хода: ± 2.0 мм 
Диапазон рабочих температур: -30°С ... 
+45°С 
Влагопылезащита: IP54 
Габаритные размеры, мм: 
195 х 170 х 120 
Вес нивелира: 1.4 кг 
Вес футляра с принадлежностями: 2.4 кг 

Нивелиры 
оптические 
SOKKIA 

B20-35…B40-35 

Увеличение: 32х 
Изображение: прямое 
Минимальное расстояние визирования, 
м: 0,3 
Рабочий диапазон: ±15 
Защита от внешних факторов: IPX6 
Размер, мм: 130 х 215 х 140 
Вес, кг: 1,85 

Нивелиры 
оптические VEGA 

L24…L32C 

Точность: 2.5 мм 
Увеличение: 24х 
Минимальное фокусное расстояние: 0.6 
Угол поля зрения: 1º 20' 
Диаметр объектива: 40 мм 
Изображение: Прямое 
Диапазон работы компенсатора: ±15' V-
образный, подвесной, с магнитным 
демпфером 
Масса: 1,22 кг 
Габариты: 190*128*12 мм 

Нивелиры 
оптические 
CST/BERGER 

SAL20ND… 
SAL24ND 

Точность: 2,5 мм (СКО на 1 км 
двойного хода) 
Увеличение: 20х 
Минимальное фокусное расстояние: 1,7 
м 
Диаметр объектива: 36 мм 
Изображение: прямое 
Цена деления горизонтального круга:1° 
Диапазон работы компенсатора: ±15' 
Масса:1,9 кг 
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 Нивелиры 
оптические 
BOSCH 
 
GOL 20 D…GOL 
32 D   

Единица измерения: 360 градусов 
Увеличение: 20 x 
Точность: 3 мм на 30 м 
Рабочий диапазон: up to 60 м 
Защита от пыли и водяных брызг: IP 54 
Рабочая температура: -10 – 50 °C 
Температура хранения: -20 – 70 °C 
Вес, ок.: 1.5 кг 
 
 
 

 Нивелиры 
оптические Leica  
 
JOGGER 20… 
JOGGER 24 
 

Точность: 2 мм (СКО на 1 км двойного 
хода) 
Увеличение: 20х 
Минимальное фокусное расстояние: 1 м 
Угол поля зрения: 2,5 м на 100 м 
Изображение: прямое 
Цена деления горизонтального круга: 
8'/2 мм 
Диапазон работы компенсатора: ±15' 
Масса: 1,5 кг 
Рабочая температура: -20°...+50°C 
Пылевлагозащита: IP54 
Другие особенности: двухсторонний 
бесконечный наводящий винт 
 

 Нивелиры 
электронные 
GEOMAX 
 
ZDL700 0,7…2,0  

Измерение превышения:  ±0.7 мм/1 км 
Измерения расстояния:  D<10м, 10 мм, 
D>10м, 0.001хD 
Максимальное расстояние: 105 м 
Минимальное расстояние: 2 м 
Скорость одиночного измерения: <3 сек 
Увеличение, крат 24х 
Диапазон ±10' 
Точность установки +0.35'' 
Внутренняя память: 2000 измерений 
Интерфейс: RS232 
Влаго- и пылезащита: IP55 
Вес с батареей: 2.5 кг 

 Нивелиры 
электронные 
SOKKIA 
 
SDL30…SDL1X  
 

Увеличение зрительной трубы, крат: 32 
Изображение: прямое 
Электронное считывание: 0.6 (с 
инварной рейкой); 1.0 (с 
фиберглассовой рейкой) 
Время измерения, сек: < 3 
Автофокус: Нет 
Оптический визир: Нет 
Диапазон измерений, м: 1.6 – 100 
Диапазон работы компенсатора, ±15 
Память: 2000 измерений (64 кБ) 
Вес, кг: 2,4 
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Лазерные построители 

Лазерные 
построители Topcon 

RL-H4C…RT-5Sw 

Длина волны, нм: 635 нм 
Класс лазера: Класс 3R 
Точность: 5 мм на 100 м 
Диапазон автонивелирования: 
±5º 
Радиус действия: 1м – 400м (с 
LS80L) 
Рабочая температура: -
20ºC...+50°C 
Пыле- влагозащищенность: IP66 
Размеры: 177 x 196 x 217 мм 
Вес: 2,4 кг(2,6 кг BT-74Q) 

Лазерные 
построители VEGA 

3D… LP90 

Дальность, м: 20 
Погрешность нивелирования, 
мм/м: 0,2 
Количество лучей: 5 
Цвет лазера: красный 
Проецирование лучей: линейное 
Выравнивание: автоматическое 
Вес,кг: 3,812 

Трубные лазеры 
Topcon 

TP-L5GV…TP-L5B 

Цвет светового пучка: Зеленый 
Источник излучения: Лазер 
Диапазон изменения уклона, %: 
–15 до +40
Точность установки уклона, “: 
±10 
Диапазон изменения 
направления по горизонтали: 
Примерно 17° Шаг задания 
уклона, %: 0.001 
Дальность работы пульта ДУ 
(RC-200): До 200 м от прибора (с 
фронтальной части), до 25 
метров (со стороны рабочей 
панели) 
Время работы от штатного 
аккумулятора: Около 40 ч 
Масса, кг: 3.8 (с аккумулятором) 
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Приборы вертикального проектирования 

 

 Приборы 
вертикального 
проектирования 
GEOBOX 
 
ZL100…ZL200 
 

Тип проектирования: Лазерный 
Точность зенитного 
проектирования: ±1 мм/100 м 
Точность надирного 
проектирования: ±1 мм/1.5 м 
Диапазон работы компенсатора: 
±3° 
Лазер: 635 нм 
Рабочее расстояние лазерного 
луча: 150 м 
Изменение размера лазерного 
пятна: есть 
Диапазон рабочих температур:      
-20°С ...+50°С 
Напряжение питания: 4.8 В 
Время работы без подзарядки: 8 
часов 
Размеры: 160х160х275 мм 
 

 

Приборы 
вертикального 
проектирования FPM 
 
FG-L100 
 

Точность зенитного 
проектирования: ±1 мм на 100 м 
Увеличение: 32х 
Минимальное фокусное 
расстояние: 2,2 м 
Диапазон самовыравнивания: ±10' 
Диапазон рабочих температур:      
-25°...+45° 
Масса: 3,5 кг 
Габариты: 385x225x170 мм 

 

Полевые контроллеры 

 

 

Полевые 
контроллеры 
Topcon 
 
FC-250…Tesla Geo 
 

Память: 256 Мб/1 Гб RAM 
Встроенные батареи: сменная Li-Ion 
Время непрерывной работы: 10  
Размеры: 196x107x61 мм 
Вес: 700 г (c батареей) 



12 

Полевые 
контроллеры 
SOKKIA 

Archer2…Mesa 

Дисплей: 4.3" (109 мм), цвет WVGA LCD 
TFT , 800 x 480 пикселей 
Подсветка: Светодиодная, регулируемая 
Память: 512 Мб DDR2 ОЗУ 
Процессор: 1ГГц ARM Cortex A8 i.MX53 
Рабочая температура, °С: от -30 до +60 
Пылеводозащита:IP68 
Время работы: до 20 часов 
Время зарядки: от 2 до 4 часов 
Размеры, мм: 91x184x38 
Вес, кг: 0.590 кг (с батареей) 

Полевые 
контроллеры 
GETAC  

PS336 

Объем оперативной памяти, Мб: 512                
Диагональ экрана, дюйм: 3.5"              
Вес, кг: 0.5
Габариты, мм: 178x89x30
Класс защиты:  MIL-STD 810G и IP67                
Диапазон температур, С:  от -30 до 
+610
Камера: 5 MP AF 

Полевые 
контроллеры 
GEOMAX 

Zenith 04 

Тип приемника: 50 каналов, L1, С/A код, 
одночастотный              
Точность RTK: 1.5 м
Вес: 455 г
Габариты (ДхШхТ): 177 мм х 91 мм х 33 
мм
Температура работы: -20 º С до 60 º С   
Камера: 5 МП с автофокусом             
Источник питания: Li-Ion 7.4V 1500 mAh                                                      
Время работы: 12 часов  

Системы лазерного сканирования 

Лазерные нивелиры 
REDTRACE 

SMART 300…CHIEF 

Точность: 10 мм/100 м 
Рабочий диапазон, R:280 м 
Диапазон самовыравнивания: ± 5° 
Температурный режим: -20 до +40 
Вес, кг: 11 кг 
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 Лазерные нивелиры 
BOSCH 
 
GLL 2-15…GPL 5 
 
 
 
 

Лазерный диод: 635 нм, < 1 мВт 
Рабочая температура: -10 – 50 °C 
Температура хранения: -20 – 70 °C 
Класс лазера: 2 
Рабочий диапазон: 15 м 
Точность: ± 0,3 мм на 1 м 
Защита от пыли и водяных брызг: 
IP 5X 
Элементы питания: 3 x 1,5-V-LR6  
Время работы элементов питания 
(макс.): 15 ч 
Вес, ок.: 0.3 кг 

 Лазерные нивелиры 
CST/BERGER 
 
RL25HV… 
LM800DPI 
 

Лазерный диод: 635 нм 
Класс лазера: 2 
Рабочий диапазон с приемником: 
225 м (радиус) 
Точность нивелирования: по 
горизонтали ± 0,08 мм/м, по 
вертикали ± 0,08 мм/м 
Диапазон самонивелирования: ± 
5° 
Защита от пыли и водяных брызг: 
IP 56 
Скорость вращения: 0, 150, 300, 
600 об/мин 
Резьба штатива: 5/8" 
Вес, ок.: 2,3 кг 

 

Лазерные нивелиры 
CONDTROL 
 
InfiniterCL…UNIX 
360PRO 
 
 
 

Диапазон работы, м: 10 
Точность, мм/м: ± 0.5 
Диапазон самовыравнивания: 4° 
Лазер: 635 нм, класс 2 
Источник питания: 2x1.5 В LR6 
(AA) 
Габариты, мм: 79x70x40 
Вес, г: 180 

 

Лазерные нивелиры 
GEOMAX 
 
ZLT200… 
ZEL400HV 

Диапазон работы o=300 м 
Диапазон самовыравнивания: ±8% 
Точность: ±3 мм/30 м 
Лазерный диод: 635 нм  
Время службы батареи/время 
зарядки: 80 часов/36 часов 
Размеры: 125х115х219 мм 
Вес: 7.75 кг 
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Системы 
мобильного 
сканирования 
Topcon  

IP-S2 HD…IP-S3 

Каналы: 40 каналов 
Потребляемая мощность: 300 Ватт 
Габариты / Масса: 1422 x 699 x 
1245 мм, 82 кг 
Тепмпература рабочая/хранения: 
0° ... +40°C/- 
Сетевое подключение Ethernet 
USB 2.0 

Лазерные сканеры 
Topcon 

GLS-1500…GLS-
2000 

Класс лазера: 1 класса 
Дальность (Отражающая 
способность цели - 90%): 500 м 
Дальность (Отражающая 
способность цели - 18%): 230 м 
Скорость сканирования: 30000 
точек/сек 
Поле зрения: 70х360 (ВхГ º) 
Плотность сканирования: 1 мм 
между точками на 100 м 
Размер: 240 х 240 х 566 мм 
Вес: 17,6 кг 

Лазерные сканеры 
LEICA 

3D DISTO 

Диапазон угловых измерений: 
горизонтальных 360° , 
вертикальных 250° 
Рабочий диапазон измерения 
расстояний: 5” (1,2 мм на 50м) 
Диапазон автоматического 
выравнивания: ± 3° 
Увеличение видоискателя: 1x, 2x, 
4x, 8x 
Дисплей: Экран высокого 
разрешения 4.8” TFT LCD , 16 
млн. цветов 
Память: Внутренняя память: 32Гб 
Flash карта: 1 Гб 

Лазерные 
сканирующие 
системы Z+F 

PROFILER9012… 
IMAGER 5006h 

Длина волны лазера: 635 нм 
Продолжительность импульса: 
185 μс 
Пиковая мощность пучка: <6 мВт 
Расходимость пучка: < 0.5 мрaд 
Размер пучка: 1,9 мм (на 
расстоянии 0.1 м) 
Диапазон: 119 м (расстояние 
разрешения неоднозначности) 
Минимальное расстояние съемки: 
0,3 м 
Минимальное разрешение: 0,1 мм 



15 

Поиск подземных коммуникаций и металлических объектов 

Трассопоисковые 
комплекты Техно-
АС  

Успех ТПТ-522 
…Успех АТГ-410.10

Частоты следования ударов 
нч/сч/вч: 0,5/1/2 
Максимальное выходное 
напряжение, В: 220 
Выходная мощность, Вт: 7,5-120 
Габариты, мм: 220х160х145 

Трассопоисковые 
комплекты 3М  

Dynatel 2550E-
iD…Dynatel 2273M-
iD 

Диапазон рабочих температур :   -20 
до 50                
Мощность генератора :  12 Вт 
Размер индуктивных клещей‎: ‎4,5 
дюйма 
Температура хранения‎: -20...70 гр. 

Трассопоисковые 
комплекты 
Старорусприбор 

Лидер 1010…Лидер 
1100 

Режимы работы: 50±0,5 Гц, 100±1 
Гц, 1450±2 Гц, 
9820 ±2 Гц, “ШП” (широкая 
полоса) 140 … 2400 Гц, “ПФ” 
(плавающий фильтр Q=1,2 
широкополосные фильтры ФНЧ, 
ПФ).                             
Общий коэффициент усиления 
прибора: 40 дБ               
Габаритные размеры: 
250х90х147мм
Масса: 1 кг 

Трассопоисковые 
комплекты 
Radiodetection  

SPX CAT4+ & 
Genny4+… 
SPX RD8000 PDL 

Время работы: 40.0 (час) 
Максимальная глубина (м): 3 
Время работы генератора (ч): 40 
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Трассопоисковые 
комплекты АКА-
ГЕО 

АБРИС ТМ-7 … 
АБРИС ТМ-8  

Время работы приемника, ч: 100 
Максимальная глубина 
обнаружения, м: до 25м 
Максимальная измеряемая 
глубина, м: до 10м 
Диапазон рабочих частот 
генератора, Гц: 50Гц, 100Гц, 
РАДИО, 1КГц, 8КГц 
Питание генератора: 2 элемента D 

Трассопоисковый 
приемник Ridgid 

SR-20 SeekTech 

Время работы генератора, ч: до 13 
Время работы приемника, ч: до 15 
Максимальная измеряемая 
глубина, м: до 10 
Диапазон рабочих частот 
генератора, Гц: 128Гц, 1000, 8000, 
33000, 93000 
Мощность генератора, Вт: 10 или 
5 
Рабочая температура, °С: -20...+50 
Точность определения трассы, %: 
5 от глубины 

Металлодетекторы 
ПРОФКИП 

Дозор-911… Дозор-
954 

Принцип детектирования: 
электромагнитная индукция           
Максимальная глубина 
исследования: 25мм      
Питание: 4*AA батареи            
Температура для хранения 
прибора: -20~70℃
Рабочая температура устройства: 
0~40℃ 

Металлоискатели 
CST/BERGER 

Magna-Trak 100… 
Magna-Trak 102 

Длина: 102 см 
Вес: 1,3 кг 
Глубина поиска: 4,6 м (в зав. от 
разм. объект.) 
Источники питания: 6 x 1,5 B LR6 
(AA) 
Время работы, макс. 100 ч 

Металлодетектор 
CONDTROL 

ИЭМ-300 "ЛЮК" 

Скорость сканирования над 
поверхностью объекта, м/c: 0 - 
0,45 
Дальность обнаружения монеты 
25 мм, см: до 15 
Дальность обнаружения люка 
колодца, см: до 100 
Дальность обнаружения пластины 
100х100х1 мм, см: до 40 
Вес, кг: 0,32 
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Георадары 

Георадар IDS 

Opera Duo…One & 
RIS Plus 

Глубина зондирования:  6.0 (м) 
Время работы генератора: 10 (ч) 
Максимальная скорость съемки (км/ч): 
10 

Вехи для установки отражателей 

Вехи SECO 

5520…5541 

Механизм: TLV 
Высота, м: 1,52-2,6 
Примечание: Уровень 
Производство: США 

Вехи SOKKIA 

AP61…AP12P 

Механизм: Эксцентрик 
Высота, м: 2,0 
Примечание: Уровень AP61L 
(дополнительно) 

Вехи VEGA 

P25T…P36S 

Механизм: Зажимной винт 
Высота, м: 2,5 
Примечание: Уровень  
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Отражательные системы 

Отражатели Sokkia 

APS11…APS12P 

Размер: 2м 
Постоянная призмы -30 мм / -40 мм 

Отражатели VEGA 

SP02T 

Постоянная призмы -30 мм / 0 мм. 

Мишени Topcon 

Topcon 3P.SET (G) 

Трехпризменная мишень в сборе на 
трегере 

Минипризма 
GEOBOX 

DMR01…PRISM 
360M-SET 

Тип отражателя: Пленочный 
Диаметр отражательной пластины, 
мм: 50 
Габариты, мм: 85 х 35 х 142 
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Рейки нивелирные 

Рейки нивелирные 
инварные Sokkia 

BIS20… BIS30 

Максимальная длина, м: 2 

Рейки нивелирные 
инварные  NEDO 

391189…393189 

Максимальная длина, м: 1 
Постоянное натяжение, 
кг: 10 

Рейки нивелирные 
складные VEGA 

TS3M…TS5M 

Количество секций:3 
Максимальная длина, м: 3 

Штативы 

Штативы SOKKIA 

PFW1B-E … PFA5E 

Вес - 7,3 кг 
Фиксация ножек с помощью 
зажимных винтов 
Становой винт с дюймовой 
резьбой 
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Штативы VEGA 

S6 … S6-3 

Фиксатор - винты или зажимы 
(клипсы) 
Максимальная высота: 171 см 
Минимальная высота: 101 см  
Вес - 3.8 кг 

Штативы NEDO 

210613 … 200533 

Материал: алюминий 
Высота: 1,6 м 
Резьбовое соединение: 5/8” 
Зажимы: клипсы 
Вес: 4,6 кг 




	Отражатели Sokkia
	APS11…APS12P
	Постоянная призмы -30 мм / 0 мм.
	Отражатели VEGA
	Трехпризменная мишень в сборе на трегере
	Мишени Topcon
	Минипризма GEOBOX



