
 

 

 

  
 

Таблица 1 

Условное обозначение 

модификации 

Параметры Конфигурация ПИП 

Н
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 Номинальн

ый диаметр 

ПИП 

 

Диапазон 

измерения 

объемной 

доли воды, 

% 

П
р
я
м

о
то

ч
н

ая
 

У
гл

о
в
ая

 

П
о
л
н

о
п

о
то

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСН-2-50-10 50 0-10 +   +  

ВСН-2-50-10-01 50 0-10  +  +  

ВСН-2-50-30 50 0-30 +   +  

ВСН-2-50-30-01 50 0-30  +  +  

ВСН-2-50-60 50 0-60 +   +  

ВСН-2-50-60-01 50 0-60  +  +  

ВСН-2-50-100 50 0-100 +   +  

ВСН-2-50-100-01 50 0-100  +  +  

ВСН-2-50-02 50 0-100 +   + + 

ВСН-2-50-03 50 0-100  +   + 

ВСН-2-КМ-50 *) 50 0-100  +  +  

ВСН-2-КМ-50-02*) 50 0-100  +  + + 

ВСН-2-KM-50-03*) 50 0-100  +   + 

ВСН-2-80-10 80 0-10 +   +  

ВСН-2-80-10-01 80 0-10  +  +  

ВСН-2-80-30 80 0-30 +   +  

ВСН-2-80-30-01 80 0-30  +  +  

ВСН-2-80-60 80 0-60 +   +  

ВСН-2-80-60-01 80 0-60  +  +  

ВСН-2-80-100 80 0-100 +   +  

ВСН-2-80-100-01 80 0-100  +  +  

ВСН-2-80-02 80 0-100 +   + + 

ВСН-2-80-03 80 0-100  +   + 

ВСН-2-КМ-80 *) 80 0-100  +  +  

ВСН-2-КМ-80-02*) 80 0-100  +  + + 

ВСН-2-KM-80-03*) 80 0-100  +   + 

ВСН-2-ПП-100-10 100 0-10   + +  

ВСН-2-ПП-100-30 100 0-30   + +  

ВСН-2-ПП-100-60 100 0-60   + +  

ВСН-2-ПП-100-100 100                                    0-100   + +  

ВСН-2-ПП-100-02 100 0-100   + + + 

ВСН-2-ПП-150-10 150 0-10   + +  

ВСН-2-ПП-150-30 150 0-30   + +  

ВСН-2-ПП-150-60 150 0-60   + +  

ВСН-2-ПП-150-100 150                                    0-100   + +  

ВСН-2-ПП-200-10 200 0-10   + +  

ВСН-2-ПП-200-30 200 0-30   + +  

ВСН-2-ПП-200-60 200 0-60   + +  

ВСН-2-ПП-200-100 200                                    0-100   + +  
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Таблица  1.1 
Модификации и исполнения влагомеров ВСН-2 в комплекте с ПИП с номинальным диаметром  ПИП  DN 50 
 

 
Основные параметры, характеристики и 

размеры 
 

ВСН-2- 
50-10 

ВСН-2- 
50-10-

01 

ВСН-2- 
50-30 

ВСН-2- 
50-30-

01 

ВСН-2- 
50-60 

ВСН-2- 
50-60-

01 

ВСН-2- 
50-100 

ВСН-2- 
50-100-01 

ВСН-2- 
50-02 

ВСН-2- 
50-03 

ВСН-2- 
КМ-50 

ВСН-2- 
КМ-50-

02 

ВСН-2- 
КМ-50-

03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.1.Диапазон измерения 
влагосодержания, %, объёмная доля воды 

0-10 0-10 0-30 0-30 0-60 0-60 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

1.2.2 Пределы допускаемой основной  
абсолютной погрешности   измерений 
содержания воды, объёмная доля воды, %, 
в диапазоне (поддиапазоне) 
влагосодержаний (об. доля воды,%) 

             

в диапазоне 0-10%   ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 - - - - - - - 

в поддиапазоне  свыше 10 до 30 %  - - ±0,8 ±0,8 - - - - - - - - - 

в поддиапазоне  свыше 10 до 60 %, - - - - ±0.8 ±0.8 - - - - - - - 

в поддиапазоне             от 0 до 50%  - - - - - - ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0,8 ±0,8 ±0,8 

в поддиапазоне свыше 50 до 70 % - - - - - - ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 

в поддиапазоне свыше 70 до 100 % - - - - - - ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 - - - 

в поддиапазоне  свыше  70 до  85 % - - - - - - - - - - ±1,2 ±1,2 ±1,2 

в поддиапазоне свыше  85 до 95 %   - - - - - - - - - - ±0,8 ±0,8 ±0,8 

в поддиапазоне свыше 95 до 99,9 %  - - - - - - - - - - ±0,6 ±0,6 ±0,6 

1.2.3  Уровни входных сигналов с 
расходомеров, В. 
Возможность подключения по входам  
«сухой контакт» 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 
+ аналог 

 0-5В 

аналог 
 0-5В 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

контакт 
+ аналог 

 0-5В 

аналог  
0-5В 

1.2.4 Габаритные и присоединительные 
размеры, мм, не более: 
первичного измерительного 
преобразователя,  
 
блока обработки   

 
428х 
Ø160 

305х230 
х80 

 
420х 
Ø165 

305х230 
х80    

 
428х 
Ø160 

305х230 
х80 

 
420х 
Ø165 

305х230 
х80    

 
428х 
Ø160 

305х230 
х80 

 
420х 
Ø165 

305х230 
х80    

 
428х 
Ø160 

305х230 
х80 

 
420х 
Ø165 

305х230 
х80    

 
428х 
Ø160 

305х230 
х80 

 
420х 
Ø165 

110х100 
х45 

 
420х 
Ø165 

305х230 
х80    

 
420х 
Ø165 

305х230 
х80    

 
 420х 
Ø165 

110х100 
х45 

1.2.5  Масса, кг, не более : 
первичного измерительного 
преобразователя 
блока обработки 

 
12 
3 

 
11 
3 

 
12 
3 

 
11 
3 

 
12 
3 

 
11 
3 

 
12 
3 

 
11 
3 

 
12 
3 

 
11 
0,3 

 
13 
3 

 
13 
3 

 
13 
0,3 
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Таблица 1.2 
Модификации и исполнения влагомеров ВСН-2 в комплекте с ПИП с номинальным диаметром DN 80 
 

 
Основные параметры, характеристики и 

размеры 
 

ВСН-2- 
80-10 

ВСН-2- 
80-10-

01 

ВСН-2- 
80-30 

ВСН-2- 
80-30-

01 

ВСН-2- 
80-60 

ВСН-2- 
80-60-

01 

ВСН-2- 
80-100 

ВСН-2- 
80-100-

01 

ВСН-2- 
80-02 

ВСН-2- 
80-03 

ВСН-2- 
КМ-80 

ВСН-2- 
КМ-80-

02 

ВСН-2- 
КМ-80-

03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.1 Диапазон измерения 
влагосодержания, %, объёмная доля воды 

0-10 0-10 0-30 0-30 0-60 0-60 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

1.2.2 Пределы допускаемой основной 
абсолют-ной погрешности измерений 
содержания воды, объёмная доля воды, %, 
в диапазоне (поддиапазоне) 
влагосодержаний (об. доля воды,%) 

             

в диапазоне 0-10% об. доля воды  ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 - - - - - - - 

в поддиапазоне    свыше 10 до 30%  - - ±0,8 ±0,8 - - - - - - - - - 

в поддиапазоне    свыше 10 до 60%  - - - - ±0.8 ±0.8 - - - - - - - 

в поддиапазоне           от    0 до 50% - - - - - - ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0,8 ±0,8 ±0,8 

в поддиапазоне   свыше  50 до 70%  - - - - - - ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 

в поддиапазоне   свыше  70 до 100%  - - - - - - ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 - - - 

в поддиапазоне   свыше  70 до 85% - - - - - - - - - - ±1,2 ±1,2 ±1,2 

в поддиапазоне   свыше  85 до 95%    - - - - - - - - - - ±0,8 ±0,8 ±0,8 

в поддиапазоне   свыше  95 до 99,9%   - - - - - - - - - - ±0,6 ±0,6 ±0,6 

1.2.3. Уровни входных сигналов 
с расходомеров, В. 
Возможность подключения по входам  
«сухой контакт» 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 
+ аналог 

 0-5В 

аналог 
 0-5В 

3 канала 
5-30В 
или 

контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 
+ аналог 

 0-5В 

аналог 
 0-5В 

1.2.4 Габаритные и присоединительные 
размеры, мм, не более: 
первичного  измерительного 
преобразователя,  
 
блока обработки   

 
466х 
Ø195 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
305х 
230х 
80 

 
466х 
Ø195 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
305х 
230х 
80 

 
466х 
Ø195 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
305х 
230х 
80 

 
466х 
Ø195 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
305х 
230х 
80 

 
466х 
Ø195 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
110х 
100х 
45 

 
450х 
Ø210 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø210 
110х 
100х 
45 

 1.2.5  Масса, кг, не более: 
первичного измерительного 
преобразователя 
блока обработки 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
0,3 

 
22 
3 

 
22 
3 

 
22 
0,3 
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Таблица 1.3 
Модификации  и  исполнения  влагомеров  ВСН-2  полнопоточных   в  комплекте  с ПИП  с  номинальным  диаметром DN 100; 150; 200 
 

 
Основные параметры, характеристики и 

размеры 
 

ВСН-2- 
ПП-100- 

10 

ВСН-2- 
ПП-100- 

30 

ВСН-2- 
ПП-100- 

60 

ВСН-2- 
ПП-100- 

100 

ВСН-2- 
ПП-100- 

02 

ВСН-2- 
ПП-150- 

10 

ВСН-2- 
ПП-150- 

30 

ВСН-2- 
ПП-150- 

60 

ВСН-2- 
ПП-150- 

100 

ВСН-2- 
ПП-200 

10 

ВСН-2- 
ПП-200- 

30 

ВСН-2- 
ПП-200- 

60 

ВСН-2- 
ПП-200- 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.1.Диапазон измерения 
влагосодержания, %, объёмная доля 
воды 

0-10 0-30 0-60 0-100 0-100 0-10 0-30 0-60 0-100 0-10 0-30 0-60 0-100 

1.2.2  Пределы допускаемой основной  
абсолютной погрешности   измерений 
содержания воды, объёмная доля воды, 
%, в диапазоне (поддиапазоне) 
влагосодержаний (об. доля воды,%) 

             

  в диапазоне                            0-10% ±0,4 ±0,4 ±0,4 - - ±0,4 ±0,4 ±0,4 - ±0,4 ±0,4 ±0,4 - 

  в поддиапазоне  свыше 10 до 30%  - ±0,8 - - - - ±0,8 - - - ±0,8 - - 

  в поддиапазоне  свыше 10 до 60% - - ±0,8 - - - - ±0,8 - - - ±0,8 - 

  в поддиапазоне          от   0 до 50%  - - - ±0.8 ±0.8 - - - ±0.8 - - - ±0.8 

  в поддиапазоне  свыше 50 до 70%  - - - ±1,0 ±1,0 - - - ±1,0 - - - ±1,0 

  в поддиапазоне  свыше 70 до 100% - - - ±1,5 ±1,5 - - - ±1,5 - - - ±1,5 

1.2.3 Уровни входных сигналов с 
расходомеров, В. 
Возможность подключения по входам  
«сухой контакт» 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 
+ аналог 

 0-5В 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

3 канала 
5-30В 
или 

 контакт 

1.2.4.Габаритные и присоединительные 
размеры, мм, не более: 
первичного измерительного 
преобразователя,  
 
блока обработки   

 
350х 
Ø160 
305х 
230х 
80 
 

 
350х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
350х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
350х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
400х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
400х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
400х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
400х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
400х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

 
450х 
Ø160 
305х 
230х 
80 

1.2.5. Масса, кг, не более: 
первичного измерительного 
преобразователя 
блока обработки 

 
7 
3 

 
7 
3 

 
7 
3 

 
7 
3 

 
7 
3 

 
8 
3 

 
8 
3 

 
8 
3 

 
8 
3 

 
9 
3 

 
9 
3 

 
9 
3 

 
9 
3 
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